
•AUTONOMIA 3 ORE: Funzionamento continuo con carico medio di 600 kg a piena
velocità.

•RICARICA: Veloce e sporadica, a seconda della combinazione di batteria e
caricabatteria.

•FUNZIONAMENTO CONTINUO: usando batterie di ricambio aggiuntive.

BATTERIA AL LITIO

Facilmente rimovibile, leggera, ad alta efficienza energetica e totalmente esente da
manutenzione, può essere ricaricata completamente o parzialmente, garantendo
un'elevata produttività.
Sono disponibili due tipi di caricabatterie (da banco e da parete) con tempi di ricarica
standard e rapidi.

AGILE

L'innovativo transpallet motorizzato che unisce la funzione elettrica a quella manuale 
per una comoda fruibilità.
Compatto, leggero, semplice e facile da usare, AGILE è il transpallet perfetto per 
ridurre al minimo lo sforzo dell'operatore, aumentando l'efficienza e la sicurezza.
Ideale per consegne, supermercati e negozi al dettaglio, può essere utilizzato da tutti.

MODALITA’ MANUALE/ ELETTRICA

L'interruttore elettrico/manuale garantisce un funzionamento continuo senza tempi di
inattività in caso di batteria scarica e rende AGILE affidabile quanto un transpallet
standard.

AGILE S4 1150x525



OPZIONI

•Batteria aggiuntiva per uso continuo
•Caricabatterie rapido da 6A

SCHERMO FRONTALE A LED DI FACILE UTILIZZO

Dotato di 3 pulsanti per configurare facilmente le impostazioni e leggere le 
informazioni sulle attività del transpallet. L'operatore può ottenere informazioni su: 

•Livello di carica della batteria (% di carica); 
•Tempi (contaore della distanza percorsa totale e parziale); 
•Distanza percorsa (distanza percorsa totale e parziale in km);
•Regolazione della velocità (% della velocità massima); 
•Diagnostica; 
• Errore.

MULTIUSO

L'unità di azionamento Agile può essere combinata con forcelle di qualsiasi
dimensione o materiale, come l'acciaio inossidabile, e anche con un sistema di
bilanciamento. Qualunque modello scegliate, otterrete tutti i vantaggi di Agile per le
esigenze specifiche della vostra applicazione. 

100% SICUREZZA

•FACILE REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ: prestazioni di guida sicure in base al 
livello di abilità dell'operatore o alle esigenze del posto di lavoro.

•SICUREZZA IN SPAZI STRETTI: la modalità tartaruga consente manovre 
controllate in spazi ristretti.

•DOPPIA RUOTA MOTRICE: L'ampio diametro delle ruote consente grande 
stabilità e scorrevolezza, evitando il ribaltamento del transpallet.

ECCEZIONALE FACILITÀ DI UTILIZZO

La semplicità di Agile con tutte le funzioni a portata di mano e la grande manovrabilità 
in spazi ristretti ti aiuteranno a migliorare il tuo lavoro quotidiano.

•COMPATTO E LEGGERO: Ideale per le applicazioni dove ingombro e peso sono 
decisivi. 

•GUIDA POTENTE E STABILE: Ideale per carico/ scarico su pendenze e pavimenti 
irregolari e per consegne giornaliere dell'ultimo miglio. 

•ACCENSIONE SEMPLICE ON/OFF: Dotato di pratico interruttore a 
chiave,facilmente removibile quando la macchina non è in uso. 

PRESTAZIONI AVANZATE

Potente e veloce, Agile è un transpallet intelligente che ottimizza la tua produttività 
essendo più efficiente e veloce.

•DOPPIA RUOTA MOTRICE CON GOMMA ANTITRACCIA: Il primo transpallet nel 
mercato con 2 ruote motrici, per una grande stabilità, migliore trazione e durata. 

•1.2 TONNELLATE CAPACITÀ DI CARICO: Per coprire tutte le esigenze 
logistiche.

•MOTORE AC: Motore esente da manutenzione che garantisce ridotte emissioni 
sonore (Agile è tra i più silenziosi della categoria). Particolarmente indicato per cicli 
di lavoro intensivi. 

•5.3 KM/H VELOCITÀ MASSIMA: Il migliore nella categoria dei semielettrici 
leggeri.

Dimensioni speciali delle forche
Telaio per ambienti speciali in acciaio inossidabile o zincato
Opzioni di bilancia (GS/P Agile, PX Agile) 
Versione ultra silenziosa



Descrizione

1.1 Costruttore

1.3Tipo di Propulsione

1.4Sistema di guida

1.5 Portata

1.6 Baricentro

1.8Distanza asse ruote di carico da base forca

1.9 Passo

Pesi

2.1Massa in servizio con batteria

2.2Carico asse posteriore (pieno carico)

2.2Carico asse anteriore (pieno carico)

2.3Carico asse anteriore (senza carico)

2.3Carico asse posteriore (senza carico)

Telaio/Ruote

3.1Gommatura, anteriore

3.1Gommatura posteriore

3.2Dimensione ruote anteriori - Larghezza

3.2Dimensione ruote anteriori - Diametro

3.3Dimensione ruote posteriori - Diametro

3.3Dimensione ruote posteriori - Larghezza

3.5Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)

3.5Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice)

3.6Carreggiata anteriore

3.7Carreggiata posteriore

Dimensioni

4.4Altezza di sollevamento

4.9Altezza del timone in posizione di guida max

4.9Altezza del timone in posizione di guida min

4.15Altezza forche abbassate

4.19Lunghezza totale

4.20Lunghezza unità motrice

4.21Larghezza totale

4.22Dimensioni forche - Spessore

4.22Dimensioni forche - Larghezza

4.22Lunghezza forche

4.25Larghezza forche

4.32Luce libera a metà passo

4.34Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 
longitudinalmente

4.35Raggio di volta

h3mm

h14 mm

h14 mm

h13 mm

l1mm

l2mm

b1/ mm
b2

smm

emm

lmm

b5mm

m2mm

Ast mm

Wamm

kg

kg

kg

kg

kg

mm

mm

mm

mm

nr

nr

b10 mm

b11 mm

92

893

399

65

27

115

1185

710

85

1600

450

525

55

150

1150

525

30

2063

1382

PR INDUSTRIAL

Elettrico

Accompagnamento

1200

600

932

1192

Q kg

c mm

x mm

y mm 

GOMMA

POLY

40

200

82

60

4

2x

162

375



Prestazioni

5.1Velocità di traslazione con carico

5.1Velocità di traslazione senza carico

5.2Velocità di sollevamento con carico

5.2Velocità di sollevamento senza carico

5.3Velocità di discesa con carico

5.3Velocità di discesa senza carico

5.8Pendenza superabile con carico

5.8Pendenza superabile senza carico

5.10Freno di servizio

Motori elettrici

6.1Potenza motore di trazione

Batteria

6.4Tensione batteria

6.4Capacità nominale batteria

6.5Massa batteria

8.4Rumorosità all'orecchio dell'operatore

kW

Tipo

V

Ah

kg

dBA

Km/h

Km/h

pompate

pompate

m/s

m/s

%

%

4.2

5.3

12

12

0.1

0.02

5

10

Elettrico

2x0.25

Litio

36

17

3

60
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